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Cardine e chiudi cancello in un unico prodotto
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L'innovazione la chiave del successo




CARDINE E CHIUDI CANCELLO
IN UN UNICO PRODOTTO

MAGGIORE RISPARMIO

Agile2.0 & un prodotfto la cui caratteristica
principale & quella di svolgere due funzioni:

- cardine

- chiudi cancello
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' CHIUDI CANCELLO
CON BLOCCO
DELL'ANTA A 90°
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SISTEMA MECCANICO
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Il movimento meccanico di Agile2.0 fa si che
questo chiudi cancello abbia bisogno di una
regolazione di gran lunga meno frequente
rispeftto ai normali sistemi idraulici, i quali
risentono notevolmente degli sbalzi fermici.

Inoltre, la regolazione risulta molfo semplice,
basta una brugolal
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REVERSIBILE

Agile 2.0pud essere trasformato damano destra
a mano sinistra e viceversa semplicemente
invertendo la posizione delle molle.

A SALDARE O AD AVVITARE

Agile2.0 pud essere installato sull’anta del
cancello con sistema a saldare oppure ad
avvitare tramite la boccola in dotazione.
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ADATTABILE CON
CARDINI PRE ESISTENTI

Agile2.0 pud essere installato, con la sola
funzione di chiudi cancello, anche in presenza
di un cardine pre esistente.

In caso in cui il chiudi cancello possa essere
montato in asse con il cardine esistente si
utilizza la staffa a L regolabile.

Quando Agile2.0 non pud essere montato in
asse con il cardine pre esistente si utilizzano |l
braccio a compasso o il braccio con guida.

Con staffa a L regolabile

Kit braccio a compasso
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Kit braccio con guida
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FUNZIONE APRI CANCELLO

Variando la posizione delle molle, Agile2.0
pud essere faciimente trasformato da chiudi
ad apri cancello. Questa funzione si abbina
in particolar modo a serrature eleftriche con
comando a distanza.
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RESISTENTE

Grazie al trattamento in cataforesi, Agile2.0
ha un' eccezionale resistenza agli agenti
atmosferici.
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ECOLOGICO

Grazie al suo funzionamento meccanico
non ci sono oli da smailtire; inolire, tutte le
componenti di Agile 2.0 sono riciclabili.
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