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NOVA-FERR Sl'lw NUOVO SISTEMA DI CARDINE REGISTRABILE BREVETTATO L'innovazione la chiave del successo!

La garanzia del prodotto Made in Italy

Saldare elemento in
ferro del cardine
all'anta del cancello

Composizione del cardine

Vite con esagono incassato 6mm

Corpo in silicone per
protezione filetto e foro
passaggio vite durante
fase zincatura a caldo

Elemento da saldare
all'anta del cancello
Perno filettato w
Proteggere il foro ed il

Corpo centrale foro filettato se necessita
la zincatura a caldo

Dado di bloccaggio
Tappo in plastica

Dado di chiusura

Contro dado di chiusura Dado di bloccaggio

Registrazione semplice e veloce BREVETTATA
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Vantaggi rispetto ai cardini tradizionali MI2_ 6590  CH19 CHIO0 S I
M16 75-95 CH24 CH14 o
M18 79-123 CH27 CHI15 = )
In fase di montaggio la Sede idonea ad Una volta allentato il M20 79-122  CH30 CH17 8 S
parte  terminale  del accogliere il grasso dado esagonale, grazie M22 85-124 CH32 CHI18 g 'ﬁ
perno fa battuta sulla di lubrificazione. all'impronta ricavata sul M24 88-120 CH36 CH20 = N
superficie interna della perno filettato la registrea- 0 R B
aletta a garanzia di un zione & molto piu pratica
bloccaggio sicuro. e funzionale.

La registrazione risulta

agevole in  qualunque NOVA-FERR Srlu

situazione. La garanzia del prodotto Made in Italy
—




